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POLISH 
POLISH - SANS SILICONE 

  
AVANTAGES 

 

POLISH entretient et protège tous les supports. Agréablement parfumé à la menthe.  
Très simple d’utilisation. Garanti sans silicone et sans solvant chloré. Insoluble dans l’eau. 
 
 

UTILISATIONS 
 

POLISH est recommandé pour l’entretien des skaïs, meubles vernis ou cirés, tableaux de bords, 
surfaces émaillés, stratifiés, cuir … 
 

Il redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière.  
 

L’absence de silicone rend possible l’application ultérieur de peinture sur les surfaces traitées. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser POLISH à environ 20 cm des surfaces à rénover.  
Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon doux. 
Renouveler l’opération sur les surfaces sales ou encrassées.  
Fonctionne dans toutes les positions. 
 
 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect : liquide 
Couleur :  incolore à légèrement jaune 
Odeur :  menthe chlorophylle 
Point éclair : < 0 °C 
Masse volumique :  0,72 (PA)  
Solubilité : insoluble dans l’eau 
Gaz propulseur :  CO2  
Teneur en COV :  586 g/l (80%) 
Volume net :   400 ml 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP : SGH02           SGH07                     SGH09 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
EXTRANET  FLASH BRIL 
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