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BIOPOUDRE 2 
ACTIVATEUR BIOLOGIQUE EN POUDRE 

  
AVANTAGES   

 

A base d’enzymes et d’éléments nutritifs. Sans micro-organismes pathogènes. Son application régulière diminue la couche 
de graisse, les dépôts de matière et entretient les installations en évitant les engorgements et les remontées d’odeur.  
 

Produit naturel, exempt de soude caustique et respectueux de l’environnement. Manipulation absolument sans danger : 
produit ni toxique, ni nocif. 
 
 

UTILISATIONS 
 

Bacs à graisse, canalisations, circuits sanitaires, fosses septiques et puisards. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Verser la dose adéquate de BIOPOUDRE 2 dans un peu d’eau. Attendre la fin de l’effervescence puis appliquer directement 

dans la fosse, le bac à graisse ou dans un siphon au plus près de l’installation (toilettes, bacs à plonge, siphons de sol…). 
 

Fosses septiques et fosses toutes eaux 
1 dose*/m3 d’installation tous les 15 jours. 
 

Bac à graisse 
1 dose*/semaine pour 50 repas/jour. 
*1dose = 1 bouchon doseur = 50ml. 
 
 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect :  Poudre  
Couleur :  Marron clair 
Densité :  1 
Odeur :  Caractéristique 
Hydrosolubilité :  Insoluble 
pH :  7 ± 1 
Classements CLP :  Sans 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Eviter la formation de poussières et le gel. 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
 

Quelques références complémentaires :  
ENZYM’ 
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