
  

 89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D’ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr 

CCF 98 
DEGRIPPANT SURPUISSANT 

  
PROPRIETES 

 

Dégrippant surpuissant, hyper pénétrant. 
Lubrifie les mécanismes.  
Formule dernière génération à base de tensio-actifs spécifiques. 
CCF 98 combine toutes les caractéristiques permettant un dégrippage efficace : 

- Excellente accroche sur les supports grâce à sa mousse couvrante, 
- Hyper pénétrant, 
- Capacité à dissoudre la rouille rapidement, 
- Très fort pouvoir lubrifiant. 
- Travail en toute sécurité grâce à son gaz propulseur ininflammable et son point 

éclair supérieur à 61°C. 
- Chasse l’eau et l’humidité.  
- Sans silicones, sans PTFE. 

 
 

 

UTILISATIONS 
 

CCF 98 dégrippe et lubrifie tous types de mécanismes. 
 

Il permet le démontage et la réutilisation des pièces sévèrement oxydées : boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, 
câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, … 
 

Dans les domaines de l’automobile, de l’industrie, des Travaux Public, des carrières, des collectivités, …  
 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter vigoureusement CCF 98 avant utilisation.  
 

Pulvériser sur le mécanisme grippé et laisser pénétrer avant démontage.  
 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect :  Liquide Couleur :  Ambré 
Odeur :  Légère odeur de pin Point éclair :  > 61°C 
Hydrosolubilité :  Insoluble Gaz propulseur :  CO2 
pH :  7 Volume net :  400 ml 
 

Mention d’avertissement :  Attention 
Classements CLP : SGH07 
 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
DEGRAISSE AL  G. ALIM 3000  GRAISSALIM  GRAISSE 2000 AL  LUBRALI 98  GREEN POWER AE 
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