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.FOLIA 900 
ENGRAIS CE 2019/1009 

Engrais inorganique liquide composé  
à macroéléments PK (0-44-16) PFC 1.C.I. b) ii) 

 
 
AVANTAGES 
 
Engrais innovant riche en phosphore et potassium. 
 
De par sa formulation novatrice, FOLIA 900 possède une grande systémie pour répondre au plus juste aux besoins des plantes 
en phosphore et potassium. 
 

En stimulant le système énergétique par l’apport massif de Phosphore en foliaire, FOLIA 900 offre un large spectre 
d’application, sur tout le cycle de vie des cultures. Durant les phases de sensibilité au Phosphore tel que la méiose, FOLIA 900 
jouera un rôle déterminant dans l’équilibre des cycles mettant en œuvre cet élément, en favorisant notamment les apports 
énergétiques et le développement racinaire.  
 

Sa teneur en Potassium lui permet d’accompagner la plante face aux diverses agressions climatiques et de limiter leurs effets. 

 
UTILISATIONS 
 
Utilisation en traitement foliaire. 

 
MODE D’EMPLOI 
 
Stade d’utilisation : 
 

* Sur céréales : du stade 3 feuilles au stade dernière feuille étalée 0,2 à 1 L/ha par passage, 
 

* Sur colza : du stade 4 feuilles au stade F1, début floraison : 0,2 à 1 L/ha par passage, 
 

* Viticulture : 0,2 à 1 L/ha par passage, 
 

* Cultures légumières plein champ : 0,2 à 1 L/ha par passage, 
 

* Pépinières, espaces verts, horticulture : 0,2 à 1 L/ha ou 0,2 à 1 L/hl par passage. 
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FOLIA 900 
(Suite) 

 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Valeurs typiques à titre indicatif : 
 

Aspect :  liquide incolore à jaunâtre 
Odeur :  caractéristique 
Densité:  1,50 +/- 0,02 
pH :  1,4 +/- 0,3 
Solubilité dans l’eau :  totale 
Mention d’avertissement :  Danger 
Classements CLP:  GHS05 GHS07  
 
 
Teneurs : 
 

- Anhydride Phosphorique (P2O5) : P2O5 total = 44,0 %, soit 66 kg/100L à 20°C, dont 44,0 % P2O5 soluble dans l’eau  
- Oxyde de Potassium (K2O) : K2O total = 16,0 %, soit 24 kg/100L à 20°C, dont 16,0 % K2O soluble dans l’eau 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
Recommandations : FOLIA 900 doit être incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un fabricant préconise que son 

produit doit être incorporé en premier) ; dans ce cas, FOLIA 900 sera incorporé juste après ce premier produit. Eviter les 

mélanges de FOLIA 900 avec des produits « huileux », adjuvants ou des engrais liquides riches en azote. Pour toute nouvelle 

bouillie avec FOLIA 900, il est préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. 
FOLIA 900 – CRAINT LE GEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques références complémentaires :  
CCF PHOSSIUM 

 
 


