CHIMIE
CENTRE
FRANCE

HYGROSTIM

ENGRAIS MINERAL NF U42-001-1
Engrais azoté a basse teneur liquide

N 8-0-0 avec SO; (20)

Engrais foliaire azoté et soufré spécifique.

@E @ Utilisation en traitement foliaire
% S ou racinaire.
FOLIAIRE RACINAIRE

CULTURES & DOSES D’EMPLOI

Bien agiter le produit avant utilisation.

ARBORICULTURE GRANDES CULTURES MARAICHAGE VIGNE

Verser la quantité nécessaire de HYGROSTIM dans le réservoir puis
remplir d’eau le pulvérisateur aux %a.

&

entre1et 2L pour 100 L d’eau

Dose
HYGROSTIM

OMPOSITIO CARACTERISTIQUES
TENEURS GARANTIES » Aspect : liquide incolore & jaune
Azote (N) : N total 82% » Odeur : caractéristique
dont N sous forme ammoniacale 7% > Densité : 1,21 +/- 0,01
dont N sous forme uréique 1,2% » pH:2,25+/-0,3
» Stockage : craint le gel et éviter
. . o
Anhydride sulfurique (SO,) 20% I'exposition directe au soleil.
l FABRIQUE
EN FRANCE
\ J
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CONDITIONS D’EMPLOI REFERENCES COMPLEMENTAIRES

Mention d’avertissement : Attention

Pictogramme(s) de danger :

SGHO7 e CCFHYGRO +
. A . . . e REGUL SA

Recommandations : HYGROSTIM doit étre incorporé en premier dans les mélanges (sauf < AMINO OLIGOS

si un fabricant préconise que son produit doit étre incorporé en premier) ; dans ce cas,

HYGROSTIM sera incorporé juste apres ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie * NO MOUSSE 2008 N

avec HYGROSTIM, il est préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans

tous les cas, bien mélanger avant chaque emploi. Pour toute bouillie appliquée sur

culture, le pH final doit étre compris 3 et 10. En dehors de cette plage de pH,

I'application est fortement déconseillée.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent a des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait étre engagée par toute application non conforme a nos instructions. )
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