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c . Utilisable en
= - Agriculture
—%  BIOLOGIQUE*
*En application des Réglements a

FERTILISANT UE 2019/1009

Engrais a oligo-élément en solution a@
avec Mn (3), Cu (1,8), Zn (1,5) et Fe (1)

chélatés EDTA -rrcic.2.a

Engrais foliaire liquide permettant d’apporter un cocktail d'oligo-éléments
(manganese, cuivre, zinc et fer) sous forme chélatée EDTA.

Contient 40 g/l de Mn, 23,8 g/l de Cu, 19,8 g/l de Zn, 13,2 g/l de Fe et 65 g/l de
K,0.

La forme chélatée EDTA permet une meilleure assimilation du manganese par
voie foliaire. Elle permet également une meilleure compatibilité avec les produits
a pH basique notamment.

A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne
pas dépasser les doses adéquates.

¢
Utilisation en traitement foliaire ou racinaire.
=2 %
Utilisable en agriculture biologique
FOLIAIRE RACINAIRE conformément au réglement (UE) 2021/1165

en application du réglement (UE) 2018/848.
UTILISABLE SUR
CULTURES & DOSES D'EMPLOI TOUTES CULTURES

gg i) é 1a 2litres par passage
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OMPO 0 CARACTERISTIQUES

TENEURS GARANTIES » Aspect : Liquide foncé
» Densité: 1,32 +/- 0,01
. 0, ! !
Azote (N) : N total 1,96 % > pH:6,6+/-0,3
Manganése (Mn) 3% > Miscibilité : M|§C|ble dans l'eau
» Stockage : craint le gel
Cuivre (Cu) 1,8% » Classement CLP : sans
Zinc (Zn) 1,5% i
l l FABRIQUE
Fer (Fe) 1% EN FRANCE
Oxyde de Potassium (K,0) 5% L )
s N
, ;. ’
CONDITIONS D’EMPLOI REFERENCES COMPLEMENTAIRES
Consulter la fiche de données de sécurité.
Recommandations : OLIGOFLEX doit étre incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un «  AMIFORCE
fabricant préconise que son produit doit étre incorporé en premier) ; dans ce cas, OLIGOFLEX sera o ZINFLEX
incorporé juste aprés ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie avec OLIGOFLEX, il est . OCTOB
préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans tous les cas, bien mélanger avant
chaque emploi. Pour toute bouillie appliquée sur culture, le pH final doit étre compris 3 et 10. En * CUPRAFLEX
dehors de cette plage de pH, I'application est fortement déconseillée. *  MANGAFLEX
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent a des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait étre engagée par toute application non conforme a nos instructions.
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