
AGRICULTURE
GAMME O-LIQ

ENGRAIS NF U42-003-2 
POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE
Engrais organo-minéral NK 3-0-2

Engrais liquide spécifique pour un apport riche et varié en N, K2O et bore.
Contient une haute teneur en acides aminés d'origine végétale disponibles
très rapidement pour la plante.

Cet engrais liquide a été spécialement élaboré afin de :
- Favoriser la fertilité du pollen,
- Améliorer la floraison et permettre une maturité homogène des raisins,
- Améliorer la nouaison en limitant les risques de coulure et de
millerandage.
AMINA B est la solution afin d’optimiser la floraison, étape clef du cycle de
la vigne.
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*En application des Règlements 

UE n° 2018/848 et 2021/1165

Utilisable en 

Agriculture 

BIOLOGIQUE*

Utilisation en traitement foliaire.

Utilisable en agriculture biologique conformément au
règlement (UE) 2021/1165 en application du règlement
(UE) 2018/848.

Compatible avec les herbicides, fongicides, insecticides,
régulateurs de croissance et engrais foliaires.

FOLIAIRE

CULTURES & DOSES D’EMPLOI

MARAÎCHAGE VIGNE ARBORICULTURE GRANDES CULTURES

UTILISABLE SUR 
TOUTES CULTURES

2,5 l/ ha par passage

avec B (3)

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Recommandations : AMINA B doit être incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un
fabricant préconise que son produit doit être incorporé en premier) ; dans ce cas, AMINA B sera
incorporé juste après ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie avec AMINA B, il est
préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans tous les cas, bien mélanger avant
chaque emploi. Pour toute bouillie appliquée sur culture, le pH final doit être compris 3 et 10. En
dehors de cette plage de pH, l’application est fortement déconseillée. Lire la FDS avant emploi du
produit.

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

 OCTO B
 CCF PK FLOW
 POTALIQ

N K2O

B

CONDITIONS D’EMPLOI
Mention d’avertissement : Danger
Pictogramme(s) de danger :

SGH08

CARACTÉRISTIQUES

 Aspect : liquide brun
 Densité : 1,27 +/- 0,01
 pH : 8,6 +/- 0,3
 Stockage : Craint le gel et éviter l’exposition directe au soleil.

CMC 6 : Sous-produits de l'industrie alimentaire FABRIQUÉ 

EN FRANCE

COMPOSITION

TENEURS GARANTIES

Azote (N) : N total 
dont N sous forme organique

3,2 %
3,2 %

Oxyde de Potassium (K2O) 2 %

Bore (B) 3 %


