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TRAITOBOIS NF  
TRAITEMENT MULTI-USAGES DU BOIS 

  
AVANTAGES  

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois, il détruit toutes larves d'insectes (capricornes, lyctus, vrillettes) et les termites. 

Son action fongicide est radicale sur tous les champignons de pourriture. Sa formule émulsion active, agit en profondeur sur 

toutes les essences de bois résineux ou feuillus en préventif ou curatif : sapin, pin, chêne. 

Sans odeur et non irritant pour un confort d'application inégalé. Incolore, il est compatible avec tous types de finitions : lasure, 

vernis, peinture… Prêt à l'emploi. 

 

UTILISATIONS  

Spécialement étudié pour une application des bois extérieurs (volets, portes, bardages, barrières, portails, auvents, avancées de 

toitures,..) et des bois intérieurs surtout en situation humide (poutres, charpentes, bois dans les caves, sous-ǎƻƭΣ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ōŀƛƴ Χ). 

 

MODE DôEMPLOI 

Traitement préventif : par trempage, badigeon ou pulvérisation => 5m
2
 / Litre en 2 couches. 

Traitement curatif : injecter en faible pression, puis compléter par une pulvérisation du produit. => 3m
2
 / Litre en 3 couches. 

 

Préparation du support et application 
- Sur bois anciens : Si les bois sont attaqués : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis. 
Oter toutes traces de finition, par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer soigneusement. 
Sur les bois de section < 5 x 10 cm badigeonner en 3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du bois en insistant sur 
les parties « piquées ». 
Sur les bois de section > 5 x 10 cm positionner des injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit puis appliquer par 
pulvérisation ou badigeonnage le produit sur toute la surface. Si les bois anciens ne sont pas attaqués, procéder comme sur bois 
neufs. 
 

- Sur bois neufs ou sains : Appliquer par badigeonnage en 2 couches ou pulvérisation en une couche sur bois sains, propres, 
dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes. 
Avant d'appliquer une finition, prévoir un léger égrenage s’il y a un léger relevage de fibres, puis reboucher les trous et fissures par 
l'application d'une pâte à bois. 
 

Nettoyage du matériel d’application : A l’eau.  
Possibilité de recouvrir la surface traitée pour une finition : 24 heures après le traitement. 
 

CARACTERISTIQUES  

Aspect : l iquide incolore. Odeur : Sans odeur à l’application et après séchage. 
pH:  6,5 ± 0,5 Densité :  1  
Séchage : 24 heures pour séchage complet. Hydro solubilité :  diluable dans l’eau. 
Principaux composants :  Cyperméthrine, Propiconazole, Tebuconazole. 
Mention d’avertissement: ATTENTION 
Classements CLP:  SGH09  
 
 
             

PRECAUTIONS DôEMPLOI 

Ne pas traiter les ruches. Durée de conservation 3 ans. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre  responsabilité  ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
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